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PRESA  PAÍS  FUNCIÓN  PROMOTOR  CONSTRUCTOR  TIPOLOGÍA  
ALTURA 
MÁXIMA  

Zapotillo  México  Abastecimiento  

Comisión 
Nacional del 
Agua 
(CONAGUA)  

FCC CONSTRUCCIÓN-    
LA PENINSULAR  

Gravedad 
HCR/CCR 

132 m  

Purgatorio  México  Abastecimiento  
Comisión 
Estatal del 
Agua de Jalisco  

ISOLUX CORSÁN -
AYESA 

Gravedad 
HCR/CCR 

38 m  

Santa María  México  R/A/H  CONAGUA -  ECC/CFRD 152 m  

Ríoverde  Ecuador  R/A/H  INP -  Tierras  -  

Chillón  Perú  Abastecimiento  Proinversión  -  ECC/CFRD -  

Piura  Perú  Riego  

Proyecto 
Especial de 
Irrigación e 
Hidroenergético  
Alto Piura 
(PEIHAP)  

CAMARGO CORRÊA 
Concreto 
convencional  

17  m  

PRESAS DE AYESA EN EL EXTRANJERO PERIODO 2009-2014: 
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Nº  de  Estados :  32  
Población :  120  millones  de habitantes  
Superficie  aproximada :  2 millones  de km 2 

Crecimiento  del  PIB  en  2013 :  3.7%  
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PRESAS DE ZAPOTILLO Y PURGATORIO  
 
(ESTADO DE JALISCO, MÉXICO )  
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 FUENTES DE ABASTO DEL SIAPA PARA LA ZMG 

Actualmente  la ZMG requiere  
un  abastecimiento  de 12 .84  
m 3/s,  por  lo que  existe  un  
déficit  de  3 .84  m 3 /s,  a lo 
que  se debe  de sumar  el 
abatimiento  de los  acuíferos  
subterráneos,  la calidad  de 
agua  de los  mismos  y la 
sustentabilidad  del  lago  de 
Chapala .   

Suministro actual: 

Acueducto Chapala-Gdl 5.5 m3/s 

Sistema de pozos 3.0 m3/s 

Presa Elías Glez. Chávez 0.5 m3/s 

         TOTAL:  9.0 m3/s 
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EL ZAPOTILLO 

ARCEDIANO-LAS JUNTAS 
Altura: 115.00 m 

Altura: 

137.00 m 

Embalse:  

187 Mm3 

Embalse:  

463 Mm3 

PRESA INTERMEDIA 

EL PURGATORIO 

El Salto 

Altura:  

87.00 m 

Altura: 132 m 

Embalse:  

911 Mm3 

Derivadora 

Embalse:  

80 Mm3 

 CUENCA DEL RÍO VERDE:        
  Área: 20,650 km2 
Escurrimiento medio diario: 23 m3/s 

Proyecto Situación 

Presa El Salto Construida 

Presa El Zapotillo En construcción 

Presa Intermedia Anteproyecto 

PD y SB  
Purgatorio-Arcediano 

En construcción 

P. Arcediano-Las Juntas Anteproyecto 

ESQUEMA INTEGRAL DE PRESAS EN EL RÍO VERDE 

 SUBCUENCA PRESA ZAPOTILLO:       
  Área: 17,617 km2 

 SUBCUENCA PRESA PURGATORIO:        
  Área: 20,633 km2 
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PRESA DE ZAPOTILLO: 

Tipología Gravedad HCR de planta circular 

Promotor de la obra Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 

Contratista Consorcio FCC CONSTRUCCIÓN ς LA PENINSULAR 

Inicio de las obras Octubre 2009 

Final previsto de las obras Abril-Mayo 2015 

Capacidad del embalse 911 hm3 

Altura máxima de la cortina 132 m 

Gasto de diseño para el desvío del río 1,050 m3/s  (Tr=10 años) 

Gasto de diseño para el vertedor 5,050 m3/s  (Tr=10,000 años) 
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PRESA DE ZAPOTILLO: 
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PRESA DE PURGATORIO: 

Tipología HCR  Planta recta 

Promotor de la obra Comisión Estatal de Aguas de Jalisco 

Contratista Consorcio ISOLUX CORSÁN ς AYESA 

Inicio / fin de las obras Mayo 2013- Octubre 2015 

Gasto de diseño para el desvío del 
río 

700 m3/s  

Gasto unitario y total de diseño 
para el vertedor escalonado 

58 m3/s/m (5,564 m3/s) 

Vida útil de la obra (azolves) 10 años 

Gasto diseño derivación  6.72 m3/s (ficticio continuo 5.6 m3/s) 

Sección túnel alimentación  Herradura (21 m2) 

Altura máxima de la cortina 38 m 
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.-  
PRESA DE PURGATORIO: 

PLANTA GENERAL 

Avances en ingeniería: 
- Ingeniería básica. 
- Caminos de acceso. 
- Canal de desvío. 
- Ataguías. 
- Plataforma de bombeo. 
- Canal desarenador. 
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PERFILES 

PRESA DE PURGATORIO: 
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PRESA DE PURGATORIO: 

Avances en obra: 
 
- Caminos de acceso. 

 
- Excavaciones en la margen izquierda en un 80%. 

 
- Canal fusible en el cauce. 

 
- Excavación de la ataguía aguas arriba  
se encuentra a un 20%. 
 
- Inicio de las excavaciones en el eje del  
canal de desvío. 
 
-     Estudio de las mezclas del CCR. 
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PRESA DE SANTA MARÍA  
 
(ESTADO DE SINALOA, MÉXICO )  
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EJE DE LA PRESA 
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PRESA  PAÍS  ALTURA  (m)  AÑO  

Varias  China  >233  Planeadas  

Shuibuya  China  233  2009  

Houziyan  China  223  En construcción  

Jiangpinghe  China  219  En construcción  

Munda  Pakistán  213  En construcción  

La Yesca  México  207  2012  

Bakun  Malaysia  205  2010  

Campos Novos  Brasil  200  2006  

Karahnjukar  Islandia  190  2007  

Sogamoso  Colombia  190  En construcción (2014)  

El Cajón  México  189  2006  

Aguamilpa  México  187  1993  

Barra Grande  Brasil  185  2005  

é 

Mohale  Lesotho  145  2000  

é 

Xingó  Brasil  140  1994  

é 

Adolfo López 
Mateos  

México  106  1964  

Antecedentes de presas ECC/CFRD: 

PROYECTO EJECUTIVO DE LA PRESA DE SANTA MARÍA:  25-07-2013  a  30-12-2013 

Compromiso presidencial, TDR, estudio de factibilidad 2008 y estudios geológicos previos CFE años 90 
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Huracán Manuel. Crecida del río Baluarte (agosto de 2013) 

Imagen obtenida 
del boletín 
meteorológico, 
situación del 
fenómeno 
άaŀƴǳŜƭέΦ 

Paso vehicular 
en arroyo por 
camino de 
terracería a 8 
km de Santa 
María. 
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Geología - Geotecnia 

Trabajos realizados: 
 
- Cartografía geológica de la 

boquilla y obra de excedencias 
(roca intrusiva pórfidos 
dioríticos). 
 

- Levantamiento geológico del 
vaso del embalse. 
 

- Estudio de 3 zonas de bancos 
de materiales: 
 

1. Arcillas (núcleo de 
ataguía y 
contraataguía). 

2. Grava-arena (espaldón 
cortina aguas arriba 
para apoyo de la 
pantalla y agregados 
para concreto). 

3. Roca (resto cuerpo 
cortina). 

 

 


