CEEMAY PARALATRANSICION ECOLOGICA
\ ¥ EL RETO DEMOGRARCO

JORNADA DE BUENAS PRACTICAS Y NUEVAS TECNOLOGIAS PARA LA CONSERVACION Y MANTENIN

MANTENIMIENTO DE LA DEMARCACION
HIDROGRAFICA TINTO, ODIEL, PIEDRAS Y
CHANZA.

José Antonio Remesal Guijarro. pirector de Explotacién DHTOPC.
José Antonio Cornejo Macias. ingeniero Jefe Dto. de Conservacién y Mantenimiento DHTOPC.

A

Junta de Andalucia

—



JORNADA DE BUENAS PRACTICAS Y NUEVAS TECNOLOGIAS PARA LA CONSERVACION Y MANTE

1. D.H. Tinto, Odiel, Piedras y Chanza.




JORNADA DE BUENAS PRACTICAS Y NUEVAS TECNOLOGIAS PARA LA CONSERVACION Y MANTE

1.2. D.H. Tinto, Odiel, Piedras y Chanza. Recursos superficiales

INFRAESTRUCTURAS DE REGULACION. D. H. DEL nHTo-ODIEL-PIEnIus-_
Ri0 PRESA m m"':l"fh'::} MUERTO mu_“u I_" E{mllllﬂ
(ln?) T (hm?)

Cdbica- Malagén Andévalo 738,00 634,40 16,40 618,00
Chanza Chanza 2.183,00 325,72 738 318,34
Piedras Piedras 206,93 59,77 1,05 58,72
Piedras Los Machos 287,06 12,00 0,24 11,76

Corumbel Corumbel 175,80 18,00 0,55 17.45
Jarrama Jarrama 161,80 42,64 738 35,26
Olivargas Cueva de la Mora 87,00 2,00 0,00 2,00
Olivargas Sotiel-Olivargas 168,00 29,00 0,00 29,00
BALSAS DE REGULACION CORONACION
(ms.nm.)
Balsa de regulacién Sifdn del Odiel 43,40 43,20 281.164
Balsa de regulacién Anillo Hidrico 50,95 50,00 273.027
e— ('g_ ’:Q
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Datos presa:

Tipo_ s N s A escollera con nucleo centrzl de arcilla
o RN O D P U A PO ) { (TR R e e e e IV
Galerias... B A R B P A A e A RE Py et no dispone
Longitud de coronacron . 1882 m
Altura maxima sobre cm‘nentos SRRk R 0 m
Altura maxima sobre el caucem.. e e S S S S R A S s 76,00 m
Cota del cauce del Matagon

Cotadel cauce del Cobits .. s i L L Ll s 3,
Cota de coronacion (ejede CREPRA) o R R e = 12500
Anchura de coronacion.. ;

Volumen de presa (de excavacuon)

‘Yolumen de presa (de escollera). ... ...
Volumen de presa (nlicleo de arcila). ............coccoooovoourerrecrsrveo. 1.590.000 m*
Volumen de presa (total de matenales). ..o oo 9.350.000 m®

Datos embaise: .
Superficie de la cuenca vertients. . ... 738 KM
Cuenca de larivera del Malagén..... ..............

Cuenca de la rivera de Cobica.............

Cuenca del AmoYO VIQUETA........ ... e
Longitud del cauce mas largo...

Usos actuales..........ccceoeeciviennes abastec:mnento urbano e ndustnal regad:os y pesca
Uso adicional previsto......... .o ciieimiiiminacassescis e e generacion hidrogléctrica
Tratamientos del terreno en 8l VASO0..............coeeeicieinieciiniie e sicesiesn e sacianseaeee. NINGUNG
Nivel Maximo NOrmMal (NMM).........ccciviriarrmeriemirieesssmressonsens scsnesssssssassssnsiosesss 1 12,00
Nivel Avenida de Proyecto (NAP)........ sisemsaney 11360
Nivel de Avenida Extrema (NAE).. ...ttt amnavan 114,10
Nivel embalse muerto...... S AR s s sk .00
Cota lamina en €l pie de aguas abajo (NMN del Chanza) ................................ 62,371
Volumen de eMBAISE (NIMN).-...coii i eaeseeiestasssiiessiniesenemsessmistanssssssasss 634 hm?
Volumen de embalse muerto (cota 71).........coooiiiiiiiiiiiiii IRV | hmf

Capacidad util del embalse ..................
Superficie del vaso (NMN) ......coocceeret
Perimetro de! embalse {(NMN)
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Datos presa:

D i s B S i A S A s e s de gravedad
Planta.... sz TECHR
TN e T e B e e b 3
Longitud de coronacvon ......... .3380m
Altura maxima sobre cimientos. -...90,00 m
Altura maxima sobre el cauce........... - ... 70,00 m
Cota de coronacion..............coooocvvvcennnnn ity 66,00
Cota del nivel superior de compuertas.. = . 63,00
Cota de la cimentacion......................... - - 20 OO (mundada)
e B R MR R B LT S I S L S S U
Cotn GRILHE INETIMEIIE. . ..c..cooiss st isos Gt iessa s s s i a3 15,00
Cota galeria superior......
Anchura de coronacién... o
Volumen de presa (de excavaucn) ............................................................ 106 862 m
Yolumen de presa (de hormigon cuerpo de presa)......coooocveeeciiecneee. 215149 m®
Volumen de presa (de hormigon cimientos presa).... .o v 105.322.721m?
Datos embalse: R
Superficie de la cuenca vertiente. ..o aaeeiees 2. 183 KM
CuencadelariveradeiCalaboza.. ... ... ... ... .. ... ... . 34592 kmf
Cuenca de la rivera del Malagén.... .. 387,75 km”
Cuenca del rivera del Cobica.. e e e L Y km"
Cuenca del rivera del Al bahacar o . 149,07 km®
Usos actuales............... regulaclon general abastecnmnento urbano e industrial,
regadlos y generacion hidroeléctrica
Tratamientos del terrenoenelvaso... ... .. ninguno
Nivel Maximo Normal (NMN)........... 5 ? s BT
Nivel Avenida de Proyecto (NAP)_.. ...-63.00
Nivel de Avenida Extrema (NAE)..........ccoociiniciniciiincetictrtimecsieesseamsssesasonmnssanass 65,60
Nivel embalse muerto.................. veeere- 12,00
Volumen de embaise (NMN).... .341,38 hm®
Volumen de embalse muerto e TARM®
Capacidad Utii del embalSe..................ovoioiieecreceeeeee et eene 333 98 hm*
Superficie del vaso (NMN)... y PO eOT—— ceeerene- 1939,40 ha
Perimetre del embalse (NMN) S O T CTNEPCTPRIDU EDIORNTVROVNRPPENE . | < A I x| (]
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@ JORNADA DE BUENAS PRACTICAS Y NUEVAS TECNOLOGIAS PARA LA CONSERVACION Y MANTE

Datos presa:

Tipo........ S A e etinee e e D€ €5c0OlETa CON pantalla de hormigén
Plante. .. Sl S o R e e e A S s Ve recta
Galerias SRR .... no dispone
Longitud de coronacion...............vuevcamerene e oSS AR ey SRS 6200 m
Altura maxima sobre cnmientos .............................. i e ST TN
Altura maAxima sobre elcauce. ... . ... Ry IO - 7 ) [V
Cota de coronacion (sin considerar pretil).. ... ... . 7300
Cota de coronacion con pretil...........cvceeverneessennes PR S L L 74,00
Cota de la cimentacion........... .. .. e e 33,00
BT R L e R = SRS SRR O R 36,00
Anchura de coronacién . . - . 6,00 m
Volumen de presa (de excavacson) ................... 90 000 m?

Volumen de presa (de escollera)... RO I ... 461.000 m*
Volumen de presa (de hormigbn) ............ e S 4125 m’
Datos embalse: )
Superficie de lacuenca vertiente.. ... ..l 205,96 km”.
Cuenca del Arroyo del Homo............... 77,76 km™
Cuenca de! Arroyo Rivera de Montes S BB E
Cuenca de! Arroyo del Membrillo-Rio Piedras... : s . 76,55 km”

Usosactuales ... ... ... ... ... .. abas? ecnmlento urbano e |nduslnal y regaalos
Tratamientos del terreno en el vaso,. .. ninguno

Nivel Maximo Normal (NMN). ... aiiimriiianiiiibescsaneesanseens
Nivel Avenida de Proyecto (NAP)
Nivel Avenida de Proyecto considerando oleaje (supera coronacion)... ............ 12,87
Nivel de Avenida Extrema (NAE).. ] R ORI £, T b1
Nivel de Avenida Extrema consuderando oleaje (supefa pretu)
Nivel embaise muerto...
Volumen de embalse (NMN) ..............
Volumen de embaise muerto. .
Capacidad util del embalse ... ... A i e S e A S SR
Superficie del vaso (NMN)..........cceereeevrrremrereserenmserssarnes L b e o

.. 71,40
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COTA DE AVENIDAS 73.00
COTA UMBRAL DEL VERTEDERO 71.40

PANTALLA DE HORMIGO

TERRENO NATURAL WFERIOR A 102m
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Datos presa:

Tipo... et tre e ern e aarese s eienene-o € @ScOllEra con pantalla frontal de hormigon

Plsnta - Ssiseh ARk s SRR recia
Longltud de comnacnon 3100m!

Altura maxima sobre clmuentos 30,50 m

Alture maxima scbre el cauce.. - 2800 m

Cota de coronacion (sin consnderar ptetﬂ) ............ PO S aeesibsaiaites e 00

Cota de coronacion (considerando pretil) ..o coeeerre e eens 31,30

Cota de terminacion de escoliera e 1

Anchura de coronacion. : 6,60 m

Volumen de presa (de excavacron) ................... S e B T

Volumen de presa (de escollera). . T PV TSy (1K1 1]

Datos embalse: )

Superficie de la cuenca vertiente (Rio Piedras)................coooiviiinncines 285,92 km”_

Cuenca del Aoy Bk HOIR0. .. a i i mmnsiieiiai s sa i et dsdese s 77,76 km~

Cuencadelariverade Montes...................cocooieeiiociiinn. IROIEeRDERS R -8 )

‘ a4 : Cuenca del Acroyo def Membrillo... ... .o ai 76,55 km*®

3 : 4 i - 53 Longitud del cauce mas largo................cceeevenve sessssesisiaiis 20D KT,

o ' g y > T Usos actusles... ; oo abastecimiento urbano y regadlos

\. -3 S3L N : < o . . Tratamientos del terreno en & vaso.. e O L e - Ringuno
PRESA DE LOS MACHOS | &&ts © S8 ke Nivel Maximo Normal (NMN) 26,67
N __ _ Fing y u e Nivel Avenida de Proyecto (NAP) .. 28,27

- Wy . > Nivel de Avenida Extrema (NAE).........ccccccoveoiierconmmrcninnnesisanes raarenens .. 28,94
vird g NIVE] BIDAISE MIUBIIO. ...ttt e a et at e b aasne 7,00
Volumen de emdaise (NMN).. ... oo e 12,50 hm®

Volumen de embaIse MU0 .. ......ooiiieieinienicare e crcimscesacessecasnssmstsssans .. 0,24 hm~

Capacidad til del embalse................. criemnermsnreaneenenennasensesanseeesneraseree 1 1,10 NIMY
Superficie del vaso (NMN)..............oocveremcienaiennnn. e A s vo.. 181,92 ha
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